
d D h M Mindestverkaufsmenge Artikel-Nr

10,5 20,0 2,0 10 100 12510NPEEKS

13,0 24,0 3,0 12 100 12512PEEKS

17,0 30,0 3,0 16 100 12516PEEKS

2,7 6,0 0,5 2,5 100 1252.5PEEKS

21,0 37,0 3,0 20 100 12520PEEKS

3,2 7,0 0,5 3 100 1253PEEKS

Unterlegscheiben PEEK

Details des Produkte

Beschreibung

Die Anlaufscheibe DIN 125 ist eine Unterlegscheibe ohne Fase, die sich sehr

eng an die DIN-Maße anlehnt. Es ist die am häufigsten verwendete

Waschmaschine in allen Tätigkeitsbereichen.

Vorteile

Diese Unterlegscheibe ist rostfrei, extrem widerstandsfähig. Das Material PEEK

hat viele Vorteile: - Hohe Temperaturbeständigkeit - Beständig auch bei

niedrigen Temperaturen - Dimensionale und thermische Stabilität -

Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften - Gute chemische Beständigkeit -

Dichte: 1,3 g cm3 - Verschleiß- und Korrosionsbeständig

Qualitäten

PEEK ist nicht nur ein leichtes Material, sondern ermöglicht auch eine gute

Haftung des Befestigungselements, widersteht Verschleiß, Korrosion und den

meisten verdünnten Säuren. Zudem ist es ein sehr widerstandsfähiger

Kunststoff: Geringe Entflammbarkeit, Brennverhalten nach UL 94 VO.

Verwendung

Zwischen Schraubenkopf und Mutter platziert, verhindern die Anlaufscheiben

nach DIN 125 die Reibung zwischen den beiden Teilen und verteilen den

Druck gleichmäßig.
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4,3 9,0 0,6 4 100 1254PEEKS

5,3 10,0 1,0 5 100 1255PEEKS

6,4 12,0 1,5 6 100 1256NPEEKS

8,4 16,0 1,5 8 100 1258NPEEKS

d D h M Mindestverkaufsmenge Artikel-Nr
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