
d e h H S Cantidad mínima de venta Artículo

M10 18,9 13,0 18,0 17 1000 158710A

M12 21,1 16,0 22,0 19 1000 158712A

M16 26,7 21,0 28,0 24 N/A 158716A

M3 6,2 5,0 6,3 5,5 1000 15873A

M4 7,7 5,5 8,0 7 1000 15874A

M5 8,8 7,5 9,4 8 1000 15875A

M6 11,0 8,0 12,0 10 1000 15876A

Tuercas Ciegas DIN 1587

Detalles de producto

Descripción

Se trata de una tuerca ciega con forma alta conforme con la norma DIN 1587

de tipo cerrado. Esta tuerca hexagonal está equipada con un orificio roscado y

una cabeza semiesférica.

Beneficios

La tuerca ciega DIN 1587 ofrece un acabado cuidado y profesional a montajes

o fijaciones.

Cualidades

Esta tuerca ciega presenta la particularidad de estar equipada con una cabeza

semiesférica cerrada que permite proteger la rosca del tornillo para apretar.

Utilización

Se emplean para proteger los montajes y ofrecen un bonito acabado, en

especial, en el sector de la señalización, pero también para el montaje de

barandillas, etc.
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M8 14,3 11,0 15,5 13 1000 15878A

d e h H S Cantidad mínima de venta Artículo

Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

 

05/05/2024 21:23:07

https://www.bulte.com/es/anexos/solicitud-de-muestra

	Tuercas Ciegas DIN 1587
	Detalles de producto


