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M10 10,0 1000 79911010A

M10 12,0 1000 79911012A

M10 15,0 1000 79911015A

M10 17,0 1000 79911017A

M10 20,0 1000 79911020A

M10 25,0 1000 79911025A

M10 30,0 1000 79911030A

Tornillos cabeza avellanada DIN 7991

Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo que se ajusta a la norma alemana DIN 7991, una de las

más reconocidas dentro del mundo de la fijación. Dicha norma DIN 7991 se ha

sustituido con la norma ISO 10642. Estos tornillos pueden incorporar distintas

huellas y una rosca total o parcial. Se aprietan con destornilladores planos en

orificios con rosca interior.

Beneficios

Ofrecen la ventaja de poder embutirse por completo en una superficie sin

atravesarla.

Cualidades

Estos tornillos presentan la particularidad de ser muy resistentes, pero también

muy eficaces en términos de fijación en elementos fáciles de penetrar.

Utilización

El tornillo de cabeza avellanada es el más utilizado.
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M10 35,0 1000 79911035A

M10 40,0 1000 79911040A

M10 45,0 1000 79911045A

M10 50,0 1000 79911050A

M10 55,0 1000 79911055A

M10 65,0 1000 79911065A

M10 75,0 1000 79911075A

M10 85,0 1000 79911085A

M12 16,0 1000 79911216A

M12 18,0 1000 79911218A

M12 22,0 1000 79911222A

M12 25,0 1000 79911225A

M12 30,0 1000 79911230A

M12 35,0 1000 79911235A

M12 40,0 1000 79911240A

M12 45,0 1000 79911245A

M12 50,0 1000 79911250A

M12 55,0 1000 79911255A

M12 65,0 1000 79911265A

M12 75,0 1000 79911275A

M12 85,0 1000 79911285A
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M5 10,0 1000 7991510A

M5 12,0 1000 7991512A

M5 15,0 1000 7991515A

M5 17,0 1000 7991517A

M5 20,0 1000 7991520A

M5 25,0 1000 7991525A

M5 30,0 1000 7991530A

M5 35,0 1000 7991535A

M5 40,0 1000 7991540A

M5 45,0 1000 7991545A

M5 50,0 1000 7991550A

M5 55,0 1000 7991555A

M5 65,0 1000 7991565A

M5 8,0 1000 799158A

M6 10,0 1000 7991610A

M6 12,0 1000 7991612A

M6 15,0 1000 7991615A

M6 17,0 1000 7991617A

M6 20,0 1000 7991620A

M6 25,0 1000 7991625A

M6 30,0 1000 7991630A
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M6 35,0 1000 7991635A

M6 40,0 1000 7991640A

M6 45,0 1000 7991645A

M6 50,0 1000 7991650A

M6 55,0 1000 7991655A

M6 65,0 1000 7991665A

M6 75,0 1000 7991675A

M6 85,0 1000 7991685A

M6 8,0 1000 799168A

M8 10,0 1000 7991810A

M8 12,0 1000 7991812A

M8 15,0 1000 7991815A

M8 17,0 1000 7991817A

M8 20,0 1000 7991820A

M8 25,0 1000 7991825A

M8 30,0 1000 7991830A

M8 35,0 1000 7991835A

M8 40,0 1000 7991840A

M8 45,0 1000 7991845A

M8 50,0 1000 7991850A

M8 55,0 1000 7991855A

d L Cantidad mínima de venta Artículo

19/04/2024 09:54:05



M8 65,0 1000 7991865A

M8 75,0 1000 7991875A

M8 85,0 1000 7991885A
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Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800
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