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M4 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 10,0 5000 PLAS84410A

M4 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 12,0 5000 PLAS84412A

M4 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 16,0 5000 PLAS84416A

M4 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 20,0 5000 PLAS84420A

M4 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 25,0 5000 PLAS84425A

M4 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 6,0 5000 PLAS8446A

M4 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 8,0 5000 PLAS8448A

Tornillos cabeza moleteada PLAS 84

Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo de cabeza moleteada con 10 mm de diámetro. Su

arandela proporciona un apoyo ideal en cuanto a estabilidad, resistencia y

aislamiento.

Beneficios

Su uso no requiere ninguna herramienta. Gracias a su cabeza moleteada,

ofrece un buen agarre para facilitar el apriete manual.

Cualidades

Fácil de usar con su apriete manual, se trata de un tornillo ligero y robusto.

Resistente, aislante y anticorrosión. Disponibilidad de una rosca integral hasta

80 mm para la mayoría de los tornillos.

Utilización

El tornillo de cabeza moleteada con arandela es apto para tareas de ajuste y

apriete en cualquier montaje.
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M5 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 10,0 5000 PLAS84510A

M5 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 12,0 5000 PLAS84512A

M5 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 16,0 5000 PLAS84516A

M5 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 20,0 5000 PLAS84520A

M5 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 25,0 5000 PLAS84525A

M5 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 6,0 5000 PLAS8456A

M5 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 8,0 5000 PLAS8458A

M6 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 10,0 5000 PLAS84610A

M6 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 12,0 5000 PLAS84612A

M6 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 16,0 5000 PLAS84616A

M6 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 20,0 5000 PLAS84620A

M6 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 25,0 5000 PLAS84625A

M6 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 6,0 5000 PLAS8466A

M6 7,8 8,6 10,0 4,0 5,0 8,0 5000 PLAS8468A

d d1 d2 D H l L Cantidad mínima de venta Artículo

Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

 

26/04/2024 16:40:45

https://www.bulte.com/es/anexos/solicitud-de-muestra

	Tornillos cabeza moleteada PLAS 84
	Detalles de producto


