
d d1 D h H L Quantité minimum de vente Numéro article

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 10,0 1000 VTME410A

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 12,0 1000 VTME412A

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 15,0 10000 VTME415/10A

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 16,0 1000 VTME416A

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 17,0 10000 VTME417/12A

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 20,0 1000 VTME420A

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 25,0 1000 VTME425A

Vis tête moletée à embase

Details du produit

Description

La vis à tête moletée à embase offre la possibilité de deux types de serrage.

Son moletage permet une serrage manuel facile et la fente donne également la

possibilité d'utilisé un outil pour un serrage encore plus optimal.

Avantages

Deux possibilités de serrage qui permettent de s'adapter à tout type

d'assemblage. De plus, l'embase sous tête permet une stabilité parfaite de la

vis.

Qualités

Légère, robuste, facile d'utilisation. Anticorrosion, parfait isolant électrique et

anti pont thermique.

Utilisation

Utilisation en serrage manuel ou avec outil. La vis tête moletée à embase est

utilisable pour le réglage et serrage dans l'ensemble de vos assemblages.
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M4 6,4 7,7 0,8 5,0 30,0 1000 VTME430/25A

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 6,0 1000 VTME46A

M4 6,4 7,7 0,8 5,0 8,0 1000 VTME48A

M5 6,4 7,7 0,8 5,0 10,0 1000 VTME510A

M5 6,4 7,7 0,8 5,0 12,0 1000 VTME512A

M5 6,4 7,7 0,8 5,0 16,0 1000 VTME516A

M5 6,4 7,7 0,8 5,0 20,0 1000 VTME520A

M5 6,4 7,7 0,8 5,0 25,0 1000 VTME525A

M5 6,4 7,7 0,8 5,0 6,0 1000 VTME56A

M5 6,4 7,7 0,8 5,0 8,0 1000 VTME58A

M6 6,4 7,7 0,8 5,0 10,0 1000 VTME610A

M6 6,4 7,7 0,8 5,0 12,0 1000 VTME612A

M6 6,4 7,7 0,8 5,0 16,0 1000 VTME616A

M6 6,4 7,7 0,8 5,0 20,0 1000 VTME620A

M6 6,4 7,7 0,8 5,0 25,0 1000 VTME625A

M6 6,4 7,7 0,8 5,0 6,0 1000 VTME66A

M6 6,4 7,7 0,8 5,0 8,0 1000 VTME68A

d d1 D h H L Quantité minimum de vente Numéro article

Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800
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