
d H L M Pas Quantité minimum de vente Numéro article

M10 6,4 10,0 10 1,0 5000 BPE933101

M10 6,4 10,0 10 1,5 5000 BPE9331015

M12 6,4 10,0 12 1,0 5000 BPE933121

M12 6,4 10,0 12 1,5 5000 BPE9331215

M12 6,4 10,0 12 1,8 5000 BPE93312175

M5 6,4 8,0 5 0,8 5000 BPE933508

Bouchons hexagonaux fendus BPE 933

Details du produit

Description

Comme leur nom l'indique , ces bouchons à visser ressemblent à une vis DIN

933 de part leur forme. De plus, il possède une fente sur sa tête qui permet son

assemblage via un outil.

Avantages

Leur couleur jaune ~RAL 1018 leur confère la possibilité d'être facilement

repérable. Le jaune est une teinte de signalisation.

Qualités

Grâce à sa matière polyéthylène (PE), ces bouchons résistent aux différents

acides, aux graisses, aux huiles...

Utilisation

Le montage se fait avec une clé de 16 ou un tournevis. Ils peuvent être utilisés

dans toute l'industrie. À noter : Les finitions de chaque pièce peuvent être

différentes selon la référence choisie. Selon le moule, la surface peut être plus

ou moins rugueuse. Pour les couleurs nacrées ou métallisées, des stries ainsi

que des nuances de couleur peuvent apparaître au niveau de la ligne de

soudure. Les illustrations sont non-contractuelles.
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M6 6,4 8,0 6 0,8 5000 BPE9336075

M6 6,4 8,0 6 1,0 5000 BPE93361

M8 6,4 8,0 8 1,0 5000 BPE93381

M8 6,4 8,0 8 1,3 5000 BPE9338125

d H L M Pas Quantité minimum de vente Numéro article

Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800
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