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PG 7 8,0 20,0 15 50 PEPG0735

PG 9 8,0 22,0 19 50 PEPG0935

PG 11 8,0 24,0 22 50 PEPG1135

PG 13,5 9,0 27,0 24 50 PEPG1335

PG 16 10,0 28,0 27 50 PEPG1635

PG 21 11,0 30,0 33 25 PEPG2135

Pressacavi PG

Dettagli del prodotto

Descrizione

Si tratta di un sistema che si fissa all'estremità di un cavo elettrico di un

assemblaggio o di un'attrezzatura e che permette di proteggerla. Questi

pressacavi in plastica a lamelle flessibili, concepiti per applicazioni terziarie,

assicurano un buon mantenimento dei cavi.

Vantaggi

Conservano tutte le loro caratteristiche tecniche con temperature comprese tra -

25 °C e +100 °C. Queste referenze sono omologate UL.

Qualità

Vi consigliamo l'uso di un anello toroidale sulla filettatura esterna in caso di

importanti differenze di temperatura quando si usano questi pressacavi, In

elettricità, il pressacavo è generalmente realizzato con le poliammidi perché

sono materiali non conduttori e perciò riducono i rischi di cortocircuito.

Utilizzo

Sono usati nell'industria e in particolare nel settore elettrico. Possono essere

usati su tutti i tipi di cavi: alimentazione elettrico, comando, strumentazione, dati

e telecomunicazioni. Le illustrazioni non sono contrattuali.
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PG 29 11,0 38,0 42 25 PEPG2935

PG 36 13,0 50,0 55 10 PEPG3635

PG 48 14,0 55,0 65 5 PEPG4835

d l L S Quantità minima di vendita Articolo

Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

 

05/05/2024 21:09:01

https://www.bulte.com/it/allegati/Richiesta-campioni

	Pressacavi PG
	Dettagli del prodotto


